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Podwieszka dwustawowa
zmywalna KC-12 (skaj) do
UGUL/PUR

Cena brutto 89,00 zt
Cena netto 82,41 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy KC-12-skaj

Opis produktu
Zmywalna podwieszka dwustawowa KC-12 ze skaju

Podwieszka dwustawowa KC-12-skaj to zmywalny wariant podwieszki przeznaczony do podparcia koficzyny gérnej lub
dolnej w dwdéch miejscach. Konstrukcje tworza dwie peloty z powierzchnia ze skaju oraz dwa regulowane paski
parciane, ktére prowadza do jednego centralnego tréjkatnego punktu zawieszenia podwieszki.

Kazda pelota ma okoto 160 x 80 mm. Skaj jest materiatem powlekanym umozliwiajgcym czyszczenie powierzchniowe
odpowiednie dla tego rodzaju powierzchni.

Najwazniejsza cecha KC-12-skaj:

dwie oddzielne peloty tworzg dwa miejsca podparcia na konczynie. Sama podwieszka jest natomiast zawieszana za jeden
centralny tréjkatny punkt, do ktérego prowadza dwa regulowane paski parciane.

Budowa KC-12-skaj i dwa miejsca podparcia kohczyny

Okreslenie ,dwustawowa” odnosi sie do konstrukcji wykorzystujgcej dwie oddzielne peloty. Peloty tworza dwa miejsca
podparcia na konczynie i moga by¢ rozmieszczone jako element odpowiednio skonfigurowanego uktadu podwieszenia.

¢ 2 peloty ze skaju - kazda o wymiarach okoto 160 x 80 mm,

¢ 2 regulowane paski parciane - po jednym pomiedzy kazda pelotg a centralnym punktem zawieszenia,

* 1 centralny tréjkatny punkt zawieszenia - stuzy do zawieszenia catej podwieszki w odpowiednio skonfigurowanym
uktadzie,
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¢ powierzchnia ze skaju - przeznaczona do czyszczenia powierzchniowego zgodnego z zasadami pielegnacji tego
materiatu.

Dwie peloty oznaczajag dwa miejsca podparcia na konczynie, a nie dwa punkty zawieszenia podwieszki. Caty produkt
posiada jeden centralny tréjkatny punkt zawieszenia.

Sama podwieszka KC-12-skaj nie jest kompletnym stanowiskiem ani kompletnym zestawem do ¢wiczen. Do utworzenia

konkretnego ukfadu podwieszenia potrzebne sa réwniez wtasciwie dobrane elementy taczace, linki oraz punkty mocowania
stanowiska.

Zakres requlacji paskéw KC-12-skaj - jak zostat zmierzony?

Zweryfikowany zakres regulowanego odcinka wynosi okoto 36-50 cm po jednej stronie podwieszki. Pomiar wykonywany
jest od peloty do centralnego tréjkatnego punktu zawieszenia.

Wazne przy odczytywaniu wymiaru:

zakres 36-50 cm dotyczy jednego regulowanego odcinka po jednej stronie podwieszki - od peloty do centralnego tréjkatnego
punktu zawieszenia. Nie jest to catkowita diugos¢ produktu, suma obu stron ani obwéd kohczyny.

KC-12-skaj jako element uktadu UGUL/PUR

Podwieszka moze by¢ stosowana jako element odpowiednio skonfigurowanego uktadu w UGUL - Uniwersalnym Gabinecie
Usprawniania Leczniczego oraz PUR - Przytézkowym Urzadzeniu Rehabilitacyjnym.

W zaleznosci od konfiguracji stanowiska KC-12-skaj moze stanowi¢ element podparcia podczas ¢wiczeh czynnych w
odcigzeniu, samowspomaganych lub czynno-biernych. Rozmieszczenie pelot, przebieg linek, punkty mocowania stanowiska
oraz pozostate parametry ukfadu dobiera sie do konkretnej konfiguracji i rodzaju ¢wiczenia.

Podwieszka nie zastepuje linek, tacznikédw ani pozostatych elementéw wymaganych przez dane stanowisko. Pozostaty osprzet
nalezy dobra¢ odpowiednio do konkretnego uktadu UGUL lub PUR.

KC-12 zmywalna czy KC-12 skérzana?

Oba warianty naleza do rodziny KC-12. Wykorzystuja dwie peloty tworzace dwa miejsca podparcia koinczyny oraz
jeden centralny punkt zawieszenia podwieszki. Najwazniejsza réznica dotyczy materiatu powierzchni pelot oraz sposobu

pielegnacji.

Cecha KC-12-skaj KC-12 skérzana

Charakter wariantu zmywalny wariant materiatowy podstawowy wariant KC-12

Powierzchnia pelot skaj / materiat powlekany skéra naturalna z podszyciem z filcu

Liczba pelot 2 2

Miejsca podparcia konczyny 2 2

Punkt zawieszenia podwieszki 1 centralny punkt tréjkatny 1 centralny punkt tréjkatny

Pielegnacja czyszczenie powierzchniowe pielegnacja odpowiednia dla skéry
odpowiednie dla skaju naturalnej i filcu
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Jezeli potrzebujesz podstawowe]j wersji materiatowej, zobacz skérzana podwieszke dwustawowa KC-12 .

Jak czysci¢ powierzchnie KC-12 ze skaju?

Skaj jest materiatem o gtadkiej, powlekanej powierzchni. Do jego pielegnacji nalezy stosowac czyszczenie powierzchniowe
oraz srodki przeznaczone do skaju lub eko-skdry, zgodnie z informacjg dotyczaca stosowanego preparatu.

Okreslenie ,zmywalna” nie oznacza mozliwosci sterylizacji, zanurzania produktu ani stosowania dowolnych preparatéw
dezynfekcyjnych. Nie nalezy zaktada¢ odpornosci powierzchni na alkohol, chlor, agresywne rozpuszczalniki lub wysoka
temperature bez odpowiedniego potwierdzenia dla konkretnego materiatu.

Pozostate warianty wykonane ze skaju znajduja sie w kategorii _podwieszki zmywalne do UGUL/PUR .

Dane techniczne podwieszki KC-12-skaj

Numer katalogowy / MPN KC-12-skaj

Rodzina / spotykane zapisy symbolu KC-12, KC12, KC/12

Typ produktu zmywalna podwieszka dwustawowa

Liczba pelot 2

Liczba miejsc podparcia konczyny 2 - po jednym dla kazdej peloty

Materiat powierzchni pelot skaj / materiat powlekany

Wymiar pojedynczej peloty okoto 160 x 80 mm

Paski parciane 2, regulowane

Zakres regulacji jednej strony okoto 36-50 cm

Sposoéb pomiaru 36-50 cm od peloty do centralnego tréjkatnego punktu zawieszenia
po jednej stronie

Punkt zawieszenia podwieszki 1 centralny tréjkatny punkt zawieszenia

Obszar podparcia konczyna gérna lub dolna

EAN / GTIN-13 5904139305522

Podparcie a punkt zawieszenia - to dwie rézne informacje

KC-12-skaj posiada dwie peloty tworzace dwa miejsca podparcia na konczynie. Cata podwieszka posiada natomiast
jeden centralny tréjkatny punkt zawieszenia, do ktérego prowadzg dwa regulowane paski parciane.

Kontrola podwieszki przed uzyciem

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni pelot, szwéw, obu paskéw parcianych oraz centralnego tréjkatnego
punktu zawieszenia. Produktu z widocznym uszkodzeniem, nadmiernym zuzyciem lub uszkodzonym elementem
zawieszenia nie nalezy dalej uzywac do czasu oceny jego stanu.

Do potgczenia podwieszki ze stanowiskiem nalezy stosowa¢ wtasciwie dobrane elementy taczace. Konfiguracja uktadu oraz
sposéb wykorzystania podwieszki powinny odpowiada¢ danemu stanowisku i planowanemu ¢wiczeniu.

Jesli chcesz poréwnac KC-12-skaj z innymi sposobami podparcia gtowy, tutowia, miednicy, konczyn lub stép, przejdz do
kategorii _wszystkie podwieszki do UGUL .

wygenerowano w programie shopGold


https://www.ugul.pl/podwieszka-dwustawowa-p-52.html
https://www.ugul.pl/podwieszka-dwustawowa-p-52.html
https://www.ugul.pl/podwieszka-dwustawowa-p-52.html
https://www.ugul.pl/podwieszki-zmywalne-covid-19-c-12.html
https://www.ugul.pl/podwieszki-zmywalne-covid-19-c-12.html
https://www.ugul.pl/podwieszki-zmywalne-covid-19-c-12.html
https://www.ugul.pl/podwieszki-do-ugula-c-2.html
https://www.ugul.pl/podwieszki-do-ugula-c-2.html
https://www.ugul.pl/podwieszki-do-ugula-c-2.html

Kolor podwieszki KC-12-skaj

Przy zaméwieniu pojedynczych sztuk kolor podwieszki moze by¢ dobierany losowo. Jezeli zalezy Ci na konkretnym kolorze,
podaj go w komentarzu do zamodwienia. Realizacja zamdwienia z okreslonym kolorem moze wydtuzy¢ sie o 1-2 dni robocze.
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